
Ａ

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

Ｂ

本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

Ｃ

本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

Ｄ Ｅ

本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

Ｆ

本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

Ｇ

本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

Ｈ

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

Ｉ

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

Ｊ

スイッチ付、両面化粧タイプ、コンセント付

カバー：プラスチック（乳白）

Ｋ

カバー：ガラス（乳白つや消し）

ホワイト

Ｌ

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

パネル：アクリル（乳白つや消し）

Ｍ

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

パネル：アクリル（乳白つや消し）

Ｎ

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

パネル：アクリル（乳白つや消し）

Ｏ

反射板：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

Ｐ

反射板：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

Ｑ

防雨型

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
パネル：アクリル（透明）

Ｒ

本体：亜鉛鋼板

カバー：ステンレス

調光

ＬＳＳ９－４９００ＬＭ

防湿型・防雨型 防湿型・防雨型

ファン循環タイプ

ａ ＬＥＤ非常灯専用型　１.３Ｗ

蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

充電モニタ（緑）付、自己点検スイッチ付

ｂ ｃ

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－０９
レンズ、パネル：ガラス、枠：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

ｄ ＬＥＤ２.７Ｗ

Ｂ級・ＢＬ形　片面型

ｅ

Ｂ級・ＢＬ形　片面型

電池内蔵型
リモコン自己点検機能付

大臣認定番号：ＬＡＥ－００４６

蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４０
レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

充電モニタ（緑）付、自己点検スイッチ付

大臣認定番号：ＬＡＥ－００４３

ＬＥＤ非常灯専用型　０.９Ｗ

電池内蔵型
リモコン自己点検機能付

Ｋ１－ＬＲＳ１１－３ Ｋ１－ＬＲＳ１１－１

電池内蔵型
防湿型・防雨型

大臣認定番号：ＬＡＥ－００１８

ＬＥＤ非常灯専用型　１.５Ｗ

蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付

ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ

電池内蔵型
リモコン自己点検機能付

蓄電池：ニッケル水素電池、自己点検スイッチ付
本体：樹脂（クールホワイト）

ＬＥＤ２.７Ｗ

電池内蔵型
リモコン自己点検機能付

ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ

蓄電池：ニッケル水素電池、自己点検スイッチ付
本体：樹脂（クールホワイト）

Ｓ

防雨型

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

パネル：アクリル
鋼管ポール：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後

耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付

　ポリエステル樹脂粉体焼付塗装（ミディアムグレーメタリック）

照射方向可動型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）

※幕用化粧梁側面取付

ＬＥＤ６３３０lm、４４.３Ｗ ＬＥＤ３６９０lm、２７.３Ｗ ＬＥＤ６０４０lm、４４.３Ｗ ＬＥＤ９７０lm、１３.７Ｗ ＬＥＤ５２００lm、３３.３Ｗ ＬＥＤ３８３０lm、２７.３Ｗ ＬＥＤ６５６０lm、４５.９Ｗ ＬＥＤ２９４０lm、２１.５Ｗ

ＬＥＤ１４７０lm、１２.１Ｗ ＬＥＤ８４０lm、９.５Ｗ ＬＥＤ４９５lm、８Ｗ ＬＥＤ１２０５lm、１６.４Ｗ ＬＥＤ１１２０lm、１３.３Ｗ ＬＥＤ５７０lm、７.９Ｗ ＬＥＤ８５０lm、７.９Ｗ ＬＥＤ５７０lm、５Ｗ

ＬＥＤ５３５lm、５.５Ｗ 殺菌ランプ１５Ｗ×１

人感センサ(親器)(8A)(明るさセンサ付) 人感センサ(子器) 人感センサ(子器)(換気扇連動) 人感センサ(換気扇連動)(明るさセンサ付)

ＬＥＤ３７１０lm、５１Ｗ

定　格 8A　100V AC

1
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2
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2

定　格 5ｍA　12V DC
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9
.
2
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1
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2

Φ105

定　格 1A　100V AC

Φ105

1
1
.
2

5
9
.
2

定　格
電流　照明:1.2A 換気扇：1A

電圧　100V AC

Φ105

1
1
.
2

5
9
.
2

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 5.4 5.9 6.3 6.9 7.9 8.7 6.4

Ａ２ 11.3 12.7 13.5 15.2 18.6 21.0 22.8

Ａ４ 8.5 9.6 10.2 11.6 14.6 17.2 19.4

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 3.8 4.0 4.0 2.8

Ａ２ 8.5 9.4 9.9 10.1

Ａ４ 6.9 7.6 8.1 8.9

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 3.5 3.4 3.1 3.1 3.0

Ａ２ 8.2 8.9 9.3 9.3 8.4

Ａ４ 7.1 7.6 7.9 8.6 8.4

a b c d

８９.１φ

Ｗ１２６　Ｌ１２５４　Ｈ７３ Ｗ１７０　Ｌ１２５４　Ｈ５７ Ｗ８０　Ｌ１２２５　Ｈ５０ Ｗ１５０　Ｌ１２５０　Ｈ５０ Ｗ１５０　Ｌ１２５０　Ｈ８６ Ｗ１２６　Ｌ１２５４　Ｈ７３

Ｗ１２６　Ｌ６３６　Ｈ７３ Ｗ４５０　Ｈ６５　Ｄ６４ Ｗ１１０　Ｈ１１０　Ｄ１６１ Ｗ１３２φ　Ｈ１２５ Ｗ１７５φ　Ｈ１０９ Ｗ１０７φ　Ｈ１１１ Ｗ１１２φ　Ｈ７２ Ｗ１５０φ　Ｈ７６

Ｗ１７２φ　Ｈ９８ Ｗ２００　Ｌ１０５０　Ｈ８０

Ｗ８２φ　Ｈ１６５　Ｄ１７３ Ｗ１５０　Ｌ１２５０　Ｈ８６

Ｗ１２０φ　Ｈ７８ Ｗ１２０φ　Ｈ７８ Ｗ１７４φ　Ｈ２１７

Ｗ２１８　Ｈ２４１　Ｄ４８ Ｗ２１８　Ｈ２４１　Ｄ４８

Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ
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相双電気 株式会社
福島県双葉郡浪江町大字権現堂字蛭子町3-2

TEL.0240-35-3258　　FAX.0240-34-6841

浪江認定こども園新築工事（電気設備）　　　　　　　竣工図
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S=Non


